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BASLIK 1 MADDENIN/MUSTAHZARIN VE SIRKETIN/GIRISIMIN TANIMLANMASI

1.1. Uriin tanimlayici

Urin Adi : SHELL PREMIUM ANTIFREEZE LONGLIFE CONCENTRATE 774 D-F
Uriin Kodu : CRX511p, 09492020; 09492055; 09492209; PBT737; PBT758; PBT738; PBT77Z

1.2. Madde veya miistahzarin ilgili belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilen kullanimlar

Kullanim igin : SU22 Endustriyel kullanim. Endustriyel ve profesyonel kullanim igin. PC4 Anti-Friz ve buz-¢dzen
Uriinler. Sogutma sivisi.

1.3. Giivenlik bilgi formunun tedarikgisinin bilgileri

Tedarikgisi : Kemetyl Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
Kugukbakkalkdy Mah. Dereboyu Cad. Brandium AVYM R5
Blok D:82 Atasehir / Istanbul, Turkiye

Telefon : 4908503030587
E-posta . msds@kemetyl.com
Web sitesinde : www.kemetyl.com

1.4. Acil Durum Telefon Numarasi

ACIL DURUM TELEFON NUMARASI, icin DOKTORLAR/ ITFAIYE/POLIS sadece:

TR - Telefon : +908503030587 (Yalnizca ofis saatleri igerisinde)
ACIL DURUM TELEFON NUMARASI (icin DOKTORLAR sadece):
Toxicology Department and Poisons Centre +90 03124337001 or 0 800 314 (24 saat)
7900
BASLIK 2 TEHLIKELERIN TANIMLANMASI ‘

2.1. Madde veya miistahzarin sinifi

CLP siniflandirma : Akut toksisite, kategori 4. Spesifik hedef organ sistemik zehirliligi - tekrarlanan maruz kalma,

(1272/2008/EC) Kategori 2. Ureme sistemi igin zehirli, Kategori 2.

insan saglig tehlikeleri . Yutulmasi halinde zararlidir. Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
acabilir. Dogmamis gocuga zarar siphesi.

Fiziksel ve kimyasal : Yururlukteki AB Direktiflerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.

tehlikeleri

Cevresel tehlikeleri : Yururlikteki AB Direktiflerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.

2.2. Etiket unsurlari

Etiket elemanlar (1272/2008/EC):
Tehlike piktogramlari

Uyari Kelimesi : Uyari

H ve P-ibareleri : H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H373 kidneys  Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu bébrekler hasara yol agabilir.
H361d Dogdmamis gocuga zarar stphesi.

P260 vapour Buharini solumayin.
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P281 Gerektirdigi sekilde kisisel koruma kullaniniz.
P308+P313 Maruz kalmig veya ilgili ise: Tibbi yardim aliniz.
P501 ierigi/kabi onaylanmis atik atim tesisine bertaraf edin.

Ek etiketleme bilgileri (tim ambalaj boyutlari igin)
. lgerir: Etilen glikol ; Sodyum-2-etilhekzanoat .

2.3. Diger tehlikeler
Diger bilgiler : PBT veya vPvB maddelerini %0,1’den ylksek yogunluklarda icermez.

BASLIK 3 BILESIM/BILESENLER HAKKINDA BILGI

3.2, Karisimlar
Uriin tanimi : Kanigim.

Bilgi tehlikeli maddeler:

Madde ismi Konsantrasyon |[CAS numarasi [EC numarasi [Sdylemek REACH numarasi
(w/w) (%)
Sodyum-2-etilhekzanoat 3-<10 19766-89-3 243-283-8
Etilen glikol > 75 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28
Madde ismi Tehlike Sinifi H-ifadeleri Piktogramlar
Sodyum-2-etilhekzanoat Repr. 2 H361d GHSO08
Etilen glikol Acute Tox. 4; STOT RE |H302; H373 GHSO07; GHS08
2

Duruma gore mesleki etkilenme limitleri bdlim 8’de verilmistir.

Her H ifadesinin tam metni igin bolim 16’ya bakiniz.

BASLIK 4 iLKYARDIM ONLEMLERI

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

llk yardim énlemleri

Inhalasyon
Cilde temas
Goze Temas

Yutma

. Etkilenen kigiyi acik havaya c¢ikarin. Kisi kétu hissederse bir doktora danisin.
. Kirlenmisg giysileri gikarin. Uriin kurumadan énce cildi bol su ve sabunla yikayin.
: Was met het warmste water. Verwijder de contactlenzen. iritasyon devam ederse bir doktora

danigin.

. Kusturmaya calismayin. Agzini ¢alkalayin. Bir bardak su verin. Baygin haldeki kisiye asla agizdan

bir sey vermeyin. Kisi koti hissederse derhal bir doktora danisin.

4.2. En 6nemli semptomlar, akut ve sonradan goériilen etkiler

Etkiler ve belirtiler
Inhalasyon
Cilde temas
Goze Temas
Yutma

: Bas agrisi, bag ddnmesi ve hastalik hissine neden olabilir.

: Cildin kurumasina neden olabilir.

. Gozlerde kaginma ve kizarmaya neden olabilir.

: Hastalik hissi, kusma ve ishale neden olabilir. Keyifsizlik, nefes darligi veya solunumun kesilmesine

neden olabilir. A§ir vakalarda biling kaybina veya 6lime neden olabilir.

4.3. Herhangi bir acil tibbi yardim ve 6zel tedavi gerekliligi

Hekime tavsiye
Genel

. Metabolik asidoz riski.
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BASLIK 5 YANGIN SONDURME ONLEMLERI

5.1. Yangin sondiirme araci

Yangin Séndirme Araglari
Uygun : Karbondioksit (CO2). Alkole direngli Képik. Kuru kimyasal. Su sis.
Uygun degil : Bilinmiyor.

5.2. Madde veya karisimdan dogan o6zel tehlikeler

Ozel maruziyet tehlikeleri  : Bilinmeyen.
Tehlikeli termal bozunma  : Yanma tam olarak gerceklesmezse karbon monoksit ortaya ¢ikabilir.
Urtinleri

5.3. itfaiyeciler igin tavsiye

Yangin sondiren kisiler igin : Yetersiz havalandirma durumunda gerekli solunum donanimini kullanin.
6zel koruyucu ekipmanlar

BASLIK 6 KAZA SONUCU ACIGA GIKMAYA KARSI ONLEMLER J

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Kisisel Onlemler : Kayma tehlikesini. Dokilen maddeleri derhal temizleyin. Kaymaz tabanli ayakkabi giyin. Dékulen
veya yayilan madde ile temastan kaginin. Buharlar havadan daha agirdir. Algak alanlarda (gaz)
birikmesi bogulma riskine neden olabilir.

6.2. Cevresel onlemler

Cevresel Onlemler : Uriiniin kanalizasyon, yiizey sulari ve/veya yeralti sularina karismasina izin vermeyin. Bilyiik capli
dokilmeler: etrafina set gekin.
Diger bilgiler : Bolimiine bakiniz. Halkin veya ¢evrenin maruz kalmasi veya maruz kalma olasilidinin ortaya

¢ikmasi durumunda yetkili makamlara ihbarda bulunun.

6.3. Muhafaza ve temizleme yontemleri ve materyal

Temizleme yontemleri : Doékulen maddeyi konteynirlarin igine toplayin. Kum veya diger hareketsiz malzemeler Gizerindeki
artiklar emdirin. Yetkili bir atik toplama noktasinda bertaraf edin. Kalintilari bol su ve sabunla
yikayin.

6.4. Diger boliimlere referanslar

Diger bolimlere referanslar : Ayrica bakiniz bélim 8.

BASLIK 7 TASIMA VE DEPOLAMA

7.1. Giivenli tagima onlemleri

Tasima : lyi havalandiriimis alanlarda mesleki hijyen ve giivenlik uygulamalarina uygun olarak kullanin.
Buhar solumayin. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Kaginmak sigramasina. Koruyucu giysiler
giyin.

7.2. Herhangi bir uygunsuzluk dahil giivenli saklama kosullari

Depolama : Serin, kuru ve iyi havalandiriimis bir yerde saklayin (< 35 °C). Oksitleyici maddelerden uzak tutun.
Yiyecek, igecek ve hayvan besleme araglarindan uzak tutunuz.
Onerilen ambalaj : Sadece orjinal kabinda muhafaza ediniz.
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Onerilmez materyaller : Celik (Paslanmaz celik harig).

7.3. Spesifik son kullanim(lar)
Kullanim : Sadece belirtildigi gibi kullanin.

BASLIK 8 MARUZIYET KONTROLLERI/KISISEL KORUMA J

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri  : Bu Urtin igin maruziyet limit degerleri bulunmamaktadir. Bu drln icin DNEL bulunmamaktadir. Bu
Uridin icin PNEC bulunmamaktadir.

Meslek maruziyet limitleri (mg/m?):

Kimyasal adi Ulke TLV/TWA 8 [TLV/STEL 15 [Yorumlar Kaynak
saat (mg/m3) |dakiki (mg/m3)
Etilen glikol EC 52 104
Etilen glikol TR 52 104 Deri
isgiler icin DNEL:
Kimyasal adi |Maruziyet DNEL, kisa sureli DNEL, uzun sureli
Etki lokal Etkiler sistemik |Etki lokal Etkiler sistemik
Sodyum-2-etilhekzanoat Inhalasyon 14 mg/m3
Deriye ait 2 mg/kg bw/day
Etilen glikol Deriye ait 106 mg/kg bw/day
Inhalasyon 35 mg/m3
Tiketici DNEL:
Kimyasal adi |Maruziyet DNEL, kisa sureli DNEL, uzun sureli
Etki lokal Etkiler sistemik |Etki lokal Etkiler sistemik
Sodyum-2-etilhekzanoat Inhalasyon 3,5 mg/m3
Deriye ait 1 mg/kg bw/day
AgIz 1 mg/kg bw/day
Etilen glikol Deriye ait 53 mg/kg bw/day
Inhalasyon 7 mg/m3

Ongériilen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC):

Kimyasal adi Maruziyet Tath su Deniz suyu
Sodyum-2-etilhekzanoat Su 0,36 mg/I 0,036 mg/l
Sediment 0,301 mg/kg 0,0301 mg/kg
Intermittent water 0,493 mg/l
STP 71,7 mg/l
Soil 0,0579 mg/kg
Etilen glikol Su 10 mg/l 1 mg/l
Sediment 20,9 mg/kg
Intermittent water 10 mg/l
STP 199,5 mgl/l
Soil 1,53 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Muhendislik 6nlemleri : Sadece iyi havalandirmali yerlerde kullaniniz. Uymak icin standart énlemler kimyasallarla
calisma. Bkz. isgilerin igyerinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetle ilgili risklerden
korunmasina iliskin 2004/37/EG sayili Direktif.

Hijyen énlemleri . Kullanma esnasinda birsey yemeyiniz, icmeyiniz ve sigara icmeyiniz.

Kisisel koruyucu ekipman:
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Kisisel koruyucu donanimin etkinligi, diger unsurlarla birlikte, sicaklik ve havalandirma derecesine baglidir. S6z konusu 6zel
duruma bagli olarak mutlaka profesyonel destek alin.

Viicut korumasi

Solunum korumasi

El korumasi

Goz korumasi

: EN 365/367 sirasiyla 345 standardina uygun koruyucu giysiler, is tulumu veya takimi ve benzer

ayakkabilar giyin. Uygun malzeme: nitrile. Igine isleme yayilma zamani: 6 saat.

. Yeterli havalandirma saglayin. Buyuk ¢apli maruziyet durumlarinda uygun solunum donanimi

kullanin. Uygun: gaz filtresi tip A (kahverengi), sinif | veya daha yuksek, 6rn. EN 140 standardina
uygun yliz maskesi

: Normal kullanim kosullarinda 6zel eldivenlere gerek yoktur. Sik veya uzun sureli kullanim ve blyuk

¢aph maruziyet durumlarinda EN 374 standardina uygun eldivenler giyin. Uygun malzeme: nitrile. *
0,5 mm. icine isleme yayilma zamani: 6 saat.

: Olasi goz temasi tehlikesi oldugunda uygun emniyet gozliklerini takin.

BASLIK 9 FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorinim

Renk

Koku

Koku esigi

pH dederi

Su icinde ergiyebilirlik
Ayrilma katsayisi: n-ok-
tanol/su

Parlama noktasy
Alevlenirlik (kati, gaz)

Kendiliginden ategleme si-
cakhgi

Kaynama noktasy/aralydy
Ergime noktasy/aralydy
Patlayici 6zellikler
Havada patlama (% sinir-
lart)

Oksitleyici 6zellikler
Ayrisma sicakligi
Viskozite (20°C)
Viskozite (40°C)

Buhar basyncy (20°C)
Buhar yogunlugu (20°C)
Yodunluk (20°C)
Buharlagsma hizi

: Sivi.

: Kirmizi.

. Karakteristik.

: Bilinmiyor.

: 8,6

: Gozulebilir.

: Bilinmiyor. Olciildiigi degil. Karisimlar icin ilgili degil.

: 115°C kapali kap.

: Uygulanamaz. Sivi. Bakiniz parlama noktasy. Contains < 1% flammable components
and has a heat of combustion < 20 kJ/g.

: >398°C

: 180 °C

: -18°C

: Bilinmiyor. Patlayici icermiyordu.

. Bilinmiyor. Alt patlama limiti (havada %): 3,2 ( Etilen glikol )

: Ust patlama limiti (havada %): 15,3

: Uygulanamaz. Higbir oksitleyici madde icermez.

: Uygulanamaz.

: 1 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)

. lgili degil. Bu iriin, < %10 oraninda, soluma yoluyla ice ¢ekilmesi tehlikeli olan
maddeler igerir.

: Bilinmiyor.

:>1 (hava=1)

1,1 g/ml

: Bilinmiyor. (n-bitil asetat = 1)

BASLIK 10 KARARLILIK VE REAKTIFLIK

10.1. Reaktiflik
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Reaktiflik : Agagidaki alt bélimlere bakin.

10.2. Kimyasal kararlihk

Kararhlik

. Normal kosullar altinda kararhdir.

10.3. Tehlikeli Reaksiyon Olasihgi

Reaktivite

. Bilinen bir tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4. Kaginilmasi gereken kosullar

Kacinilmasi gereken
kosullar

10.5. Uygunsuz Materyaller

Kaginilmasi gereken
malzemeler

: Bkz. Bolim 7.

: Oksitleyici maddelerden uzak tutun.

10.6. Tehlikeli bozugma uriinleri

Tehlikeli ayrisma esyalari

: Bilinmiyor.

BASLIK 11 TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Bu Uriin Uzerinde toksikolojik arastirma yapiimamigtir.

Inhalasyon
Akut toksisite

Korozyonu/tahrisi
Duyarlayicilik

Karsinojenisite

: LC50 hesaplanir: > 2,689 mg/l. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: 4 %. ATE: > 5 mg/l. Disuk

toksisite. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan. Bas
agrisi, bas déonmesi ve hastalik hissine neden olabilir.

: Siniflandinimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamayan.
. Solunum yolu hassasiyetini tetikleyici olarak siniflandiriimig madde icermemektedir.

Siniflandinimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan.

. Higbir kanserojen maddeler icermez. Siniflandirilmamistir - mevcut verilere goére, siniflandirma

kriterlerini karsilamayan.

Mutajenite . Higbir mutajenik maddeler icermez. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma
kriterlerini karsilamayan.
Cilde temas
Akut toksisite : LD50 hesaplanir: > 5000 mg/kg.bw. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: <1 %. ATE: > 2000 mg/
kg.bw. Duslk toksisite. Siniflandirilmamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini
karsilamayan.
Korozyonu/tahrisi : Uzun sireli temas cildi kurutabilir ve yagini alabilir. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gore,
siniflandirma kriterlerini karsilamayan.
Duyarlayicilik : Cildi duyarlastirici maddeler icermez. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma
kriterlerini karsilamayan.
Mutajenite : Higbir mutajenik maddeler icermez. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma
kriterlerini karsilamayan.
Goze Temas
Korozyonu/tahrigi : Hafif tahrise neden olabilir. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere goére, siniflandirma kriterlerini
kargilamayan.
Yutma
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Akut toksisite . Yiksek konsantrasyonlara maruz kalinmasindan sonra zehirlenme belirtileri ve biling kaybi
gorilebilir. Keyifsizlik, nefes darligi veya solunumun kesilmesine neden olabilir. Agir vakalarda
biling kaybina veya 6lime neden olabilir. LD50 hesaplanir: > 5000 mg/kg.bw. Bilinmeyen toksisite
Malzemeler: <1 %. ATE: 500 mg/kg.bw.%
Aspirasyon : Siniflandirnimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan. Soluma igin
tehlikeli madde icermemektedir.
Kronik toksisite : Uzun sireli maruz kalma sonucu organ veya organ sisteminde hasar olasiligi. Hedef organ(lar):
Bobrekler. Etkisi: Nefrolitiasis neden olabilir.
Korozyonu/tahrigi : Hastalik hissi, kusma ve ishale neden olabilir.
Karsinojenisite : Higbir kanserojen maddeler icermez. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere goére, siniflandirma
kriterlerini karsilamayan.
Mutajenite : Higbir mutajenik maddeler icermez. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma
kriterlerini karsilamayan.
Ureme toksisitesi : DogmamiG ¢ocuga muhtemel zarar riski. Dogurganlik: Ureme igin toksik bir madde olmasi

beklenmez. Dogurganlik: Siniflandiriimamistir - mevcut verilere goére, siniflandirma kriterlerini
karsilamayan.

Toksikolojik bilgiler:

Kimyasal adi Mulkiyet YOntemi Hayvan Deneyleri
Etilen glikol NOAEL (gelisim, agiz) |250 mg/kg bw/d Sican
LD50 (deriye ait) 10600 mg/kg bw
Mutajenlik No mutajenik
Genotoksisite - in vitro [Genotoksik degildir
Cilt iritasyonu No tahris edici Tavsan
Cilt sensitizasyonu No sensitizasyonu OECD 406 Kobay
NOEL (inhalasyon) 71 mg/m3
LD50 (agiz) 7712 mgkgbw |- Sican
GOz iritasyonu No tahris edici Tavsan
LD50 (agiz) - tahmin  [500 mg/kg bw
LC50 (ingalyasiya) > 2500 mg/m3 |- Sican
LC50 (ingalyasiya) - > 5000 mg/m3
tahmin
NOAEL (agiz) 150 mg/kg bw/d OECD 452 Sican
NOEL (karsinojeniklik, [1000 mg/kg bw/d Sican
agd1z)
Diger bilgiler . Etilen glikol Agiz youluyla akut zehirlenmede kemirgenler ve insan arasinda belirgin fark mevcuttur ,

insan kemirgenlerden cok daha hassasdir. Tahmini 6lumcdl doz insanlar icin 100 ml dir.

BASLIK 12 EKOLOJIK BILGILER

12.1. Toksisite

Bu uriin Uzerinde ekotoksikolojik arastirma yapilmamigtir.

Ekotoksisite : LC50 hesaplanir (balik): 2422 mg/l. EC50 hesaplanir (suda yasayan omurgasizlar): 107 mg/I.
Karisimin yuzde 0 bilinmeyen toksisitede bilesen(ler) igerir. Siniflandinimamistir - mevcut verilere
gore, siniflandirma kriterlerini karsilamayan.

12.2. Kalicilik ve bozulabilirlik

Kalicilik ve bozulabilirlik : Hayir 6zel bilgiler bilinmektedir.

12.3. Biyo-birikim potansiyeli
Biyolojik birikim potansiyeli : Hayir 6zel bilgiler bilinmektedir.

12.4. Toprakta Hareketlilik
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Hareketlilik . Uriin topraga girdigi takdirde yiiksek derecede hareketli olacaktir ve yeralti sularini kirletebilir.

12.6. Diger olumsuz etkiler

Diger bilgiler : Uygulanamaz.

BASLIK 13 TASFIYE ILE ILGILI HUSUSLAR

13.1. Atik isleme yontemleri

Uriin kalintilar : Bos ambalaji normal evsel atiklarla birlikte atmayin. Kaplar geri donustirilmeli ya da yeniden
kullaniimalidir. Uriin artiklari, bos olmayan ambalajlar kimyasal atik olarak degerlendirilmelidir.

Ek uyari . Higbiri.

Atik su bosgaltimi : Cevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayin. Haznenin temizlenmesiyle ortaya gikan atik
suyun ¢evreye bosaltilmasindan kaginin.

Avrupa atik katalogu : Tehlikeli atiklar 2000/532/EC sayili Komisyon Kararina gore bir atik yasasi kapsaminda 91/689/
EEC sayili Direktife uygun olarak bir resmi kimyasal atik deposuna bertaraf edin.

Yerel mevzuat : Atiklarin elden gikarilmasi yururlikteki bolgesel, ulusal ve yerel yasa ve yonetmeliklere uygun
olmalidir. Yerel yonetmelikler bolgesel ve ulusal gereklerden daha kati olabilir ve bunlara
uyulmahdir.

BASLIK 14 TASIMA BILGILERI

14.1. BM Numarasi

UN numarasi . Higbiri.
14.2. BM uygun sevkiyat adi
Uygun nakliye adi : Dizenlenmemis.

14.3/14.4/14.5. Tasimacilik tehlike sinifi(lari)/Ambalajlama grubu/Cevre tehlikeleri
ADR/RID/ADN (yol/demiryolu/ ig su yollari)

Sinif : ADR/RID/ADN kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.
IMDG (Deniz)

Sinif : IMGD kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.

Deniz kirletici : Hayir
IATA (hava)

Sinif : |ATA kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.

14.6. Kullanici igin 6zel onlemler

Diger bilgiler : Ulke farkliliklar gegerli olabilir.

14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Dékme Tasimacilik

Marpol . Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO) araglarina uygun olarak yigin halinde tasinmaya yénelik
degildir. Ambalajli sivilar dékme yiik olarak kabul edilmez.

BASLIK 15 DUZENLEMEYE iLiSKIN BILGILERI

15.1. Madde veya Karisim igin gegerli glivenlik, saglik ve gevre yonetmelikleri/mevzuati

Topluluk Tlzuk : 2015/830 Sayili (AB) (REACH), Yonetmelik (AT) No (CLP) 1272/2008 ve diger diizenlemeler.
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15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi

Kimyasal guvenlik : Uygulanamaz.
degerlendirmesi

|

BASLIK 16 DIGER BILGILER

16.1. Diger bilgiler

Bu guivenlik veri sayfasindaki bilgiler, 2015/830 Sayili (AB) ve 28 Mayis 2015 tarihli Tlzlk hikimleri dogrultusunda derlenmistir
ve bilgi ve deneyimlerimize gore diizenleme tarihi itibariyle tim bilgiler dogrudur. Bu triini glvenli bir sekilde kullanmak ve Griiniin
kullanimina iligkin tim gegerli kanun ve yonetmeliklere uymak kullanicinin yikimltligadir. Bu guvenlik veri sayfasi teknik bilgi
sayfalarini tamamlayici niteliktedir fakat bunlarin yerine gegmez ve triin 6zellikleri ile ilgili herhangi bir garanti vermez.

Uriinln belirlenen kullanim amaglari diginda kullanilmasi durumunda ortaya gikacak tehlikelere kargi kullanicilar 6nceden
uyariimaktadir.

Onceki siirime gore degistirilen veya yeni eklenen bilgiler, yildiz isareti (*) ile g6sterilmektedir.

Bu gtivenlik veri foylinde (§art olmasa da) kullaniimis olabilecek kisaltmalar ve kisa adlar listesi:

ADR . Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE : Ongbriilen akut toksisite
CLP . Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi
CMR . Kanserojen, mutajen, treme igin toksik.
EEC : Avrupa Ekonomik Toplulugu
GHS : Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlenmesi konusunda Kiresel UyumlaGtirilmiG Sistem
IATA . Uluslararasi Hava Tagimacihgi Birligi
IBC kodu . Uluslararasi D6kme Kimyasallar Kodu
IMDG . Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu
LD50/LC50 : Oliimeiil doz/konsantrasyon %50
MAK . Misaade Edilen Azami Konsantrasyon
MARPOL : Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Onleme Uluslararasi Sézlesmesi
NO(A)EL : Gozlemlenmeyen (Ters) Etki Seviyesi
OECD : Ekonomik Kalkinma ve isbirligi Orgiti
PBT : Kalici, biyobirikimli ve toksik
PC : Kimyasal Urin kategorisi
PT : Uriin Cinsi
REACH : Avrupa Birligi'nin kimyasallarin kaydi, degerlendirilmesi, izni ve kisitlanmasi ile ilgili tizigu.
RID : Tehlikeli mallarin demiryolu vasitasiyla uluslararasi Tagsinmasina iliskin yonetmelikler
STP : Atk Su Aritma Tesisleri
SuU . Kullanilan sektor
ZAO/KSMS : Zaman Agirlikli Ortalama/Kisa Sireli Maruziyet Siniri
BM : Birlesmis Milletler
VOC : Ugucu Organik Bilegiklerin
vPvB : Cok kalici ve ¢ok biyo-birikimli

Yonetmelik (EC) No. 1272/2008 geregince siniflandirmayi tiretmekte kullanilan prosedir:
Acute Tox. 4 . Hesaplama metodu.
Repr. 2 : Hesaplama metodu.
STOT RE 2 : Hesaplama metodu.

Bolim 3’deki tehlike siniflari agyklamalary:
Acute Tox. 4 . Akut toksisite, kategori 4.
STOTRE 2 : Spesifik hedef organ sistemik zehirliligi - tekrarlanan maruz kalma, Kategori 2.

Bolim 3'deki H-s6zclklerinin agyklamalary:
H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H361 Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma veya Gremeye zarar verme stiphesi var.

Uriin Adi . Shell Premium Antifreeze Longlife concentrate 774 D-F Sayfa 9/10
Yayin Tarihi : 2018-05-14 Duzenleme tarihi yerine geger. : --- SDS 'autogenerated’ by

Aminchi



o
* o Guvenlik Bilgi Formu
® Yénetmelik No 2015/830 (AB)
Kemetyl
H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
Hazirlayan : Aminchi, info@info-care.nl, +31-(0)30-66 20 235
Baski Tarihi 1 2022-04-01
Uriin Adi . Shell Premium Antifreeze Longlife concentrate 774 D-F Sayfa 10/10

Yayin Tarihi : 2018-05-14 Duzenleme tarihi yerine geger. : ---



	1. MADDENİN/MÜSTAHZARIN VE ŞİRKETİN/GİRİŞİMİN TANIMLANMASI
	1.1. Ürün tanımlayıcı
	1.2. Madde veya müstahzarın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen kullanımlar
	1.3. Güvenlik bilgi formunun tedarikçisinin bilgileri
	1.4. Acil Durum Telefon Numarası

	2. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
	2.1. Madde veya müstahzarın sınıfı
	2.2. Etiket unsurları
	2.3. Diğer tehlikeler

	3. BİLEŞİM/BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ
	3.2. Karışımlar

	4. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
	4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
	4.2. En önemli semptomlar, akut ve sonradan görülen etkiler
	4.3. Herhangi bir acil tıbbi yardım ve özel tedavi gerekliliği

	5. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ
	5.1. Yangın söndürme aracı
	5.2. Madde veya karışımdan doğan özel tehlikeler
	5.3. İtfaiyeciler için tavsiye

	6. KAZA SONUCU AÇIĞA ÇIKMAYA KARŞI ÖNLEMLER
	6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
	6.2. Çevresel önlemler
	6.3. Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve materyal
	6.4. Diğer bölümlere referanslar

	7. TAŞIMA VE DEPOLAMA
	7.1. Güvenli taşıma önlemleri
	7.2. Herhangi bir uygunsuzluk dahil güvenli saklama koşulları
	7.3. Spesifik son kullanım(lar)

	8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

	8.1. Kontrol parametreleri
	8.2. Maruziyet kontrolleri

	9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
	9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

	10. KARARLILIK VE REAKTİFLİK
	10.1. Reaktiflik
	10.2. Kimyasal kararlılık
	10.3. Tehlikeli Reaksiyon Olasılığı
	10.4. Kaçınılması gereken koşullar
	10.5. Uygunsuz Materyaller
	10.6. Tehlikeli bozuşma ürünleri

	11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
	11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

	12. EKOLOJİK BİLGİLER
	12.1. Toksisite
	12.2. Kalıcılık ve bozulabilirlik
	12.3. Biyo-birikim potansiyeli
	12.4. Toprakta Hareketlilik
	12.6. Diğer olumsuz etkiler

	13. TASFİYE İLE İLGİLİ HUSUSLAR
	13.1. Atık işleme yöntemleri

	14. TAŞIMA BİLGİLERİ

	14.1. BM Numarası
	14.2. BM uygun sevkiyat adı
	14.3/14.4/14.5. Taşımacılık tehlike sınıfı(ları)/Ambalajlama grubu/Çevre tehlikeleri
	14.6. Kullanıcı için özel önlemler
	14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Dökme Taşımacılık

	15. DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİ
	15.1. Madde veya Karışım için geçerli güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı
	15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

	16. DİĞER BİLGİLER
	16.1. Diğer bilgiler


