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Kemetyl

BASLIK 1 MADDENIN/MUSTAHZARIN VE SIRKETIN/GIRISIMIN TANIMLANMASI

1.1. Uriin tanimlayici

Urlin Adi : SHELL SPEEDWAX
Uriin Kodu : CRX498, 09205522; 09205523; 09205525; 09205527; 09720019; AC33R
UFI . Gerekli degil. Siniflandiriimamigtir.

1.2. Madde veya miistahzarin ilgili belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilen kullanimlar

Kullanim igin : SU21 Tiketici Grini. PCO Arag bakimi.

1.3. Giivenlik bilgi formunun tedarikgisinin bilgileri

Tedarikgisi : Kemetyl Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
Kugukbakkalkdy Mah. Dereboyu Cad. Brandium AVYM R5
Blok D:82 Atasehir / Istanbul, Turkiye

Telefon : 4908503030587
E-posta . msds@kemetyl.com
Web sitesinde : www.kemetyl.com

1.4. Acil Durum Telefon Numarasi

ACIL DURUM TELEFON NUMARASI, icin DOKTORLAR/ ITFAIYE/POLIS sadece:

TR - Telefon : +908503030587 (Yalnizca ofis saatleri igerisinde)
ACIL DURUM TELEFON NUMARASI (icin DOKTORLAR sadece):
Toxicology Department and Poisons Centre +90 03124337001 or 0 800 314 (24 saat)
7900
BASLIK 2 TEHLIKELERIN TANIMLANMASI = ‘

2.1. Madde veya miistahzarin sinifi

CLP siniflandirma . Tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.

(1272/2008/EC)

insan saghg tehlikeleri : igerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

Fiziksel ve kimyasal : Yuruarlukteki AB Direktiflerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.
tehlikeleri

Cevresel tehlikeleri : Yururlikteki AB Direktiflerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.

2.2. Etiket unsurlan

Etiket elemanlari (1272/2008/EC):

Tehlike piktogramlari . Higbiri.
Uyari Kelimesi . Uygulanamaz.
H ve P-ibareleri : EUH208 ... igerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir. EUH208* tam metin icin ilave etiketlemeye

referansta bulunulmustur.

Icerigin 125 ml'yi gegmedigi ambalajlarin etiketlenmesi:

Tehlike piktogramlari : Higbiri.
Uyari Kelimesi : Uygulanamaz.
H ve P-ibareleri : EUH208 ... icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir. EUH208* tam metin igin ilave etiketlemeye
referansta bulunulmustur.
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Ek etiketleme bilgileri (tim ambalaj boyutlari i¢in)

2.3. Diger tehlikeler

.k

1,2-benzisotiyazol-3(2H)-on ; 2-Oktil-2H-izotiyazol-3-on . igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

Diger bilgiler : PBT veya vPvB maddelerini %0,1’den yiiksek yogunluklarda icermez.

BASLIK 3 BILESIM/BILESENLER HAKKINDA BILGI = ‘
3.2. Kanigimlar

Uriin tanimi : Karigim.

Bilgi tehlikeli maddeler:

2-Oktil-2H-izotiyazol-3-on

Skin Irrit. 2; Skin Sens.
1
Skin Corr. 1B; Acute
Tox. 2; Eye Dam. 1;
Skin Sens. 1A; Aquatic

H301; H311; H330;
H314; H318; H317;
H400; H410; EUHO071

GHS05; GHSO06;
GHS09

Madde ismi Konsantrasyon |CAS numarasi [EC numarasi [Sdylemek REACH numarasi
(wiw) (%)

1,2-benzisotiyazol-3(2H)-on < 0,05 2634-33-5 220-120-9

2-Oktil-2H-izotiyazol-3-on < 0,0015 26530-20-1 247-761-7

Madde ismi Tehlike Sinifi H-ifadeleri Piktogramlar

1,2-benzisotiyazol-3(2H)-on Acute Tox. 4; Aquatic [H302; H315; H317; GHS05; GHS07;|H317 : C >= 0,05 %
Acute 1; Eye Dam. 1; [H318; H400 GHS09

M (acute) = 100
M (chronic) = 100
H317 : C >=0,0015 %

Acute 1; Aquatic
Chronic 1

Her H ifadesinin tam metni igin bolim 16’ya bakiniz.

BASLIK 4 ILKYARDIM ONLEMLERI J

4.1. llk yardim énlemlerinin agiklamasi

lIk yardim énlemleri
Inhalasyon
Cilde temas

Goze Temas

Yutma

: Etkilenen kisiyi acik havaya ¢ikarin. Kisi kotu hissederse bir doktora danisin.
: Kirlenmis giysileri gikarin. Uriin kurumadan énce cildi bol su ve sabunla yikayin. iritasyon

gorildiaginde bir doktora danisin.

: Was met het warmste water. Verwijder de contactlenzen. iritasyon devam ederse bir doktora

danigin.

. Kusturmaya galismayin. Agzini ¢alkalayin. Bir bardak su verin. Baygin haldeki kigiye asla agizdan

bir sey vermeyin. Kisi kotl hissederse bir doktora danisin.

4.2. En 6nemli semptomlar, akut ve sonradan gériilen etkiler

Etkiler ve belirtiler
Inhalasyon
Cilde temas
Goze Temas
Yutma

. Solunum yollarinda tahrise ve Oksurige neden olabilir.

: icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir. Cildin kurumasina neden olabilir.
: GoOzlerde kasinma ve kizarmaya neden olabilir.

. Hastalik hissi, kusma ve ishale neden olabilir.

4.3. Herhangi bir acil tibbi yardim ve 6zel tedavi gerekliligi

Hekime tavsiye

: Bilinmiyor.

Uriin Adi
Yayin Tarihi

. Shell Speedwax
: 2021-02-23
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BASLIK 5 YANGIN SONDURME ONLEMLERI

5.1. Yangin sondiirme araci

Yangin Séndirme Araglari
Uygun : Karbondioksit (CO2). Képuk. Kuru kimyasal. Su sis.
Uygun degil : Bilinmiyor.

5.2. Madde veya karisimdan dogan o6zel tehlikeler

Ozel maruziyet tehlikeleri  : Bilinmeyen.
Tehlikeli termal bozunma  : Yanma tam olarak gerceklesmezse karbon monoksit ortaya ¢ikabilir.
Urtinleri

5.3. itfaiyeciler igin tavsiye

Yangin sondiren kisiler igin : Yetersiz havalandirma durumunda gerekli solunum donanimini kullanin.
6zel koruyucu ekipmanlar

BASLIK 6 KAZA SONUCU AGIGA CIKMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Kisisel Onlemler : Kayma tehlikesini. Dékilen maddeleri derhal temizleyin. Kaymaz tabanli ayakkabi giyin.

6.2. Cevresel onlemler

Cevresel Onlemler : Uriiniin kanalizasyon, yiizey sulari ve/veya yeralti sularina karismasina izin vermeyin. Bilyiik gapli
dokilmeler: etrafina set ¢ekin.

6.3. Muhafaza ve temizleme yontemleri ve materyal

Temizleme yontemleri : Doékulen maddeyi konteynirlarin igine toplayin. Kum veya diger hareketsiz malzemeler Gizerindeki
artiklari emdirin. Yetkili bir atik toplama noktasinda bertaraf edin. Kalintilari bol su ve sabunla
yikayin.

6.4. Diger boliimlere referanslar

Diger boélimlere referanslar : Ayrica bakiniz bélim 8.

BASLIK 7 TASIMA VE DEPOLAMA

7.1. Giivenli tagima onlemleri

Tasima : lyi havalandiriimis alanlarda mesleki hijyen ve giivenlik uygulamalarina uygun olarak kullanin.
Aerosollerini solumayin. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Kaginmak sigramasina. Koruyucu

giysiler giyin.

7.2. Herhangi bir uygunsuzluk dahil giivenli saklama kosullari

Depolama : Serin, kuru ve iyi havalandiriimis bir yerde dondurmadan saklayin (< 35 °C).
Onerilen ambalaj . Sadece orjinal kabinda muhafaza ediniz.
Onerilmez materyaller : Celik (Paslanmaz celik harig).

7.3. Spesifik son kullanim(lar)

Kullanim : Sadece belirtildigi gibi kullanin.

Uriin Adi : Shell Speedwax Sayfa 3/9
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BASLIK 8 MARUZIYET KONTROLLERI/KISISEL KORUMA =

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri  : Bu Urin igin maruziyet limit degerleri bulunmamaktadir. Bu Grtin igin DNEL bulunmamaktadir. Bu
Urtin igcin PNEC bulunmamaktadir.

Ongériilen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC):

Kimyasal adi Maruziyet Tatli su Deniz suyu
2-Oktil-2H-izotiyazol-3-on \Water 0.002 mg/l 0.0002 mg/l

Sediment 0.047 mg/kg 0.004 mg/kg

Soil 0.008 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Muhendislik dnlemleri : Sadece iyi havalandirmali yerlerde kullaniniz. Uymak igin standart énlemler kimyasallarla galisma.
Hijyen dnlemleri . Kullanma esnasinda birsey yemeyiniz, icmeyiniz ve sigara icmeyiniz.

Kisisel koruyucu ekipman:
Kisisel koruyucu donanimin etkinligi, diger unsurlarla birlikte, sicaklik ve havalandirma derecesine baghdir. S6z konusu ¢zel
duruma bagli olarak mutlaka profesyonel destek alin.

Vicut korumasi : Ozel koruyucu endiistriyel giysiler normal kullanim igin gerekli degildir. Ve biiyiik capli maruziyet
durumlarinda uygun koruyucu giysiler, is tulumu veya takimi ve benzer ayakkabilar giyin. Uygun
malzeme: nitrile. igine isleme yayilma zamani: 6 saat.

Solunum korumasi . Yeterli havalandirma saglayin.

El korumasi - Normal kullanim kosullarinda 6zel eldivenlere gerek yoktur. Sik veya uzun sireli kullanim ve biyik
caph maruziyet durumlarinda uygun eldivenler giyin. Uygun malzeme: nitrile. + 0,5 mm. icine
isleme yayillma zamani: 6 saat.

G6z korumasi : Olasi géz temasi tehlikesi oldugunda uygun emniyet gozliklerini takin.

BASLIK 9 FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel durum : Sivi.
Renk . Beyaz.
Koku : Parfumlu.
Koku esigi : Bilinmiyor.
pH dederi 17,3
Su icinde ergiyebilirlik : Dagilabilir.
Ayrilma katsayisi: n-ok- : Uygulanamaz. Olgiildigi degil. Karisimlar igin ilgili degil.
tanol/su
Parlama noktasy : >100°C kapali kap.
Alevlenirlik (kati, gaz) : Uygulanamaz. Sivi. Bakiniz parlama noktasy.
Kendiliginden atesleme si- : >180 °C
caklig
Kaynama noktasy/aralydy : 100 °C
Ergime noktasy/aralydy :0°C
Patlayici ézellikler : Patlayici degil.
Havada patlama (% sinir-  : Bilinmiyor.
lart)
Oksitleyici 6zellikler : Uygulanamaz. Higbir oksitleyici madde icermez.
Ayrisma sicakligi : Uygulanamaz.
Viskozite (20°C) : 12 mm2/sec (1 mm2/sec = 1cSt)
Viskozite (40°C) : 1 mm2/sec
Uriin Adi : Shell Speedwax Sayfa 4/9

Yayin Tarihi 1 2021-02-23 Duzenleme tarihi yerine geger. : 2018-04-19 INFO CARE SDS



Guvenlik Bilgi Formu

o
o .. Formun diizenlenmesinde kullanilan mevzuat: Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin
Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik (13.12.2014 — 29204)

Kemetyl

Buhar basyncy (20°C) : 2300 Pa

Bagil buhar yogunlugu : llgili degil. Bu Uriinuin ¢ézucu icerigi 1% den azdir.
Yodunluk (20°C) 2 0,99 g/ml

Partikul 6zellikleri : Uygulanamaz. Sivi.

9.2. Diger Bilgiler
Diger bilgiler : llgili degil.

BASLIK 10 KARARLILIK VE REAKTIFLIK

10.1. Reaktiflik

Reaktiflik : Asagidaki alt bélimlere bakin.
10.2. Kimyasal kararhlik

Kararhhk : Normal kosullar altinda kararhdir.
10.3. Tehlikeli Reaksiyon Olasihigi

Reaktivite . Bilinen bir tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4. Kaginilmasi gereken kosullar

Kaginilmasi gereken . Bkz. Bélim 7.
kosullar

10.5. Uygunsuz Materyaller

Kacinilmasi gereken : Belirli Onerileri olmayan.
malzemeler

10.6. Tehlikeli bozusma iriinleri

Tehlikeli ayrisma esyalari  : Bilinmiyor.

BASLIK 11 TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Bu Uriin Uzerinde toksikolojik arastirma yapiimamistir.

Inhalasyon
Akut toksisite : LC50 hesaplanir: > 10 mg/l. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: <1 %. ATE: > 5 mg/l. Dasuk
toksisite. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini kargilamayan. Belirgin
etkiler ve/veya semptomlar bilinmemektedir.
Korozyonu/tahrisi : Solunum yollarinda tahrise ve 6kstirige neden olabilir. Siniflandiriimamigstir - mevcut verilere gore,
siniflandirma kriterlerini karsilamayan.
Duyarlayicilik : Solunum yolu hassasiyetini tetikleyici olarak siniflandiriimis madde icermemektedir.
Siniflandinimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan.
Karsinojenisite : Kanser yapici etkisi olmamasi beklenmez. Siniflandirimamistir - mevcut verilere gore,
siniflandirma kriterlerini karsilamayan.
Mutajenite : Mdtajenik olmamasi beklenmektedir. Siniflandiriimamigtir - mevcut verilere gore, siniflandirma
kriterlerini kargilamayan.
Cilde temas
Akut toksisite : LD50 hesaplanir: > 5000 mg/kg.bw. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: <1 %. ATE: > 2000 mg/
kg.bw. Dislk toksisite. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini
kargilamayan.
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Korozyonu/tahrisi . Hafif tahrigse neden olabilir. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini
karsilamayan.
Duyarlayicilik . icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
Mutajenite : Miitajenik olmamasi beklenmektedir. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma
kriterlerini karsilamayan.
Gbze Temas

Korozyonu/tahrisi

Yutma
Akut toksisite
Aspirasyon

Korozyonu/tahrisi
Karsinojenisite

Mutajenite

Ureme toksisitesi

Toksikolojik bilgiler:

: Hafif tahrigse neden olabilir. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini

karsilamayan.

: LD50 hesaplanir: > 5000 mg/kg.bw. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: <1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Dislk toksisite. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini
karsilamayan.

: Solumaya yonelik bir tehlike beklenmemektedir. Soluma i¢in tehlikelimadde/maddeler icermektedir.

Siniflandinimamistir - mevcut verilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamayan.

. Hastalik hissi, kusma ve ishale neden olabilir.
. Kanser yapici etkisi olmamasi beklenmez. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gére,

siniflandirma kriterlerini karsilamayan.

. Mutajenik olmamasi beklenmektedir. Siniflandiriimamistir - mevcut verilere gore, siniflandirma

kriterlerini kargilamayan.

. Kalkinma: Ureme icin toksik bir madde olmasi beklenmez. Kalkinma: Siniflandirilmamistir - mevcut

verilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan. Dogurganlik: Siniflandirilmamistir - mevcut
verilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan.

Kimyasal adi Mulkiyet Y 6ntemi Hayvan Deneyleri
1,2-benzisotiyazol-3(2H)-on LD50 (agiz) 1020 mg/kg bw Sican
LC50 (ingalyasiya) 100 mg/m3 Sigan
Cilt iritasyonu Tahris edici Tavsan
GOz iritasyonu Ciddi bir sekilde tahrig Tavsan
edici
Cilt sensitizasyonu Sensitizasyonu. OECD 406 Kobay
NOAEL (agiz) 30 mg/kg bw/d OECD 408 Sigan
Genotoksisite - in vitro [Genotoxic OECD 473
Genotoksisite - in vivo [250 mg/kg bw/d OECD 474 Fare
NOAEL (gelisim, agiz) [Not teratogenic
NOAEL (dogurganlik, |24 mg/kg bw/d Sigan
ad1z)
LD50 (deriye ait) 4115 mg/kg bw Sican
2-Oktil-2H-izotiyazol-3-on LD50 (agiz) 550 mg/lkgbw |- Sican
LD50 (deriye ait) 690 mg/kg bw Tavsan
Cilt sensitizasyonu Sensitizasyonu. OECD 406 Kobay
GOz iritasyonu Ciddi bir sekilde tahris |----- Tavsan
edici
LC50 (ingalyasiya) - 270 mg/m3 ATE
tahmin
11 TOX LD50 dermal  [311 mg/kg bw IATE
est
LD50 (agiz) - tahmin  [125 mg/kg bw ATE
Mutajenlik Olumsuz OECD 471 Salmonella typhimurium

11.2. Information on other hazards

Endokrin bozucu 6zellikler

: Uygulanamaz.

Diger bilgiler : Uygulanamaz.
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BASLIK 12 EKOLOJIK BILGILER E

12.1. Toksisite

Bu Uriin Uzerinde ekotoksikolojik arastirma yapilmamistir.

Ekotoksisite : LC50 hesaplanir (balik): 1438 mg/l. EC50 hesaplanir (suda yasayan omurgasizlar): 1315 mg/l.
Karisimin yuzde 0 bilinmeyen toksisitede bilesen(ler) igerir. Siniflandinimamistir - mevcut verilere
gore, siniflandirma kriterlerini kargilamayan.

12.2. Kalicilik ve bozulabilirlik

Kalicilik ve bozulabilirlik : Hayir 6zel bilgiler bilinmektedir. The surfactants contained in this preparation comply with the
biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) 648/2004 on detergents.

12.3. Biyo-birikim potansiyeli
Biyolojik birikim potansiyeli : Biyolojik birikim Biyoakiimule olma potansiyeli tagiyan bilesenler.
12.4. Toprakta Hareketlilik

Hareketlilik : Dokulen uriin topraga niifuz edebilir ve ylizey sularina ve yeralti sularina karigabilir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari

PBT/vPvB assessment : PBT veya vPvB maddelerini %0,1’den ylksek yogunluklarda icermez.

12.6. Endokrin bozucu 6zellikler

Endokrin bozucu 6zellikler : Uygulanamaz.

12.7. Diger olumsuz etkiler

Diger olumsuz etkiler : Uygulanamaz.

BASLIK 13 TASFIYE ILE ILGILI HUSUSLAR

13.1. Atik isleme yontemleri

Uriin kalintilar : Bos ambalaji normal evsel atiklarla birlikte atmayin. Geri déniisiim konteynerlerini olabilir. Uriin
artiklari, bos olmayan ambalajlar kimyasal atik olarak degerlendirilmelidir. Atiklari bir resmi kimyasal
atik deposuna bertaraf edin.

Ek uyari : Higbiri.

Atik su bosaltimi . Cevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayin.

Yerel mevzuat : Atiklarin elden gikarilmasi yururlikteki bolgesel, ulusal ve yerel yasa ve yonetmeliklere uygun
olmalidir. Yerel yonetmelikler bélgesel ve ulusal gereklerden daha kati olabilir ve bunlara
uyulmahdir.

BASLIK 14 TASIMA BILGILERI

14.1. BM Numarasi

UN numarasi . Higbiri.

14.2. BM uygun sevkiyat adi

Uygun nakliye adi : Dizenlenmemis.

14.3/14.4/14.5. Tagsimacilik tehlike sinifi(lari)/Ambalajlama grubu/Gevre tehlikeleri

Uriin Adi : Shell Speedwax Sayfa 7/9
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ADR/RID/ADN (yol/demiryolu/ ig su yollari)
Sinif : ADR/RID/ADN kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.
IMDG (Deniz)
Sinif : IMGD kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.
Deniz kirletici : Hayir
IATA (hava)
Sinif . |ATA kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.

14.6. Kullanici igin 6zel onlemler
Diger bilgiler . Ulke farkliliklari gegerli olabilir.
14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Dékme Tagimacilik

Marpol . Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO) araglarina uygun olarak yigin halinde tasinmaya yénelik
degildir. Ambalajli sivilar dékme yiik olarak kabul edilmez.

BASLIK 15 DUZENLEMEYE iLISKIN BILGILERI

15.1. Madde veya Karisim icin gegerli giivenlik, saglk ve ¢evre yonetmelikleriimevzuati

Topluluk Thzuk : 2020/878 Sayili (AB) (REACH), Yénetmelik (AT) No (CLP) 1272/2008 ve diger diizenlemeler.

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi

Kimyasal guvenlik : Uygulanamaz.
degerlendirmesi

BASLIK 16 DIGER BILGILER

16.1. Diger bilgiler

Bu gtivenlik veri sayfasindaki bilgiler, 2020/878 Sayili (AB) ve 18 Haziran 2020 tarihli Tlizik hikimleri dogrultusunda derlenmistir
ve bilgi ve deneyimlerimize gére dizenleme tarihi itibariyle tim bilgiler dogrudur. Bu trtini glvenli bir sekilde kullanmak ve Grinin
kullanimina iligkin tim gecerli kanun ve yonetmeliklere uymak kullanicinin yukimlaluguadir. Bu guvenlik veri sayfasi teknik bilgi
sayfalarini tamamlayici niteliktedir fakat bunlarin yerine gegmez ve urln 6zellikleri ile ilgili herhangi bir garanti vermez.

Uriiniin belirlenen kullanim amaglari disinda kullanilmasi durumunda ortaya ¢ikacak tehlikelere karsi kullanicilar énceden
uyariimaktadir.

Onceki siirime gére degistirilen veya yeni eklenen bilgiler, yildiz isareti (*) ile gésterilmektedir.

Bu glivenlik veri foyiinde (sart olmasa da) kullaniimis olabilecek kisaltmalar ve kisa adlar listesi:

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE : Ongériilen akut toksisite
CLP : Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi
CMR . Kanserojen, mutajen, Greme igin toksik.
EEC : Avrupa Ekonomik Toplulugu
GHS : Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlenmesi konusunda Kiresel UyumlaGtirilmiG Sistem
IATA : Uluslararasi Hava Tagimaciligi Birligi
IBC kodu : Uluslararasi D6kme Kimyasallar Kodu
IMDG . Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu
LD50/LC50 : Olimciil doz/konsantrasyon %50
MAK : Musaade Edilen Azami Konsantrasyon
MARPOL : Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Onleme Uluslararasi Sézlesmesi
NO(A)EL : GoOzlemlenmeyen (Ters) Etki Seviyesi
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o Guvenlik Bilgi Formu
o .. Formun diizenlenmesinde kullanilan mevzuat: Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin
Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik (13.12.2014 — 29204)

Kemetyl
OECD : Ekonomik Kalkinma ve Isbirligi Orgiitii
PBT : Kalici, biyobirikimli ve toksik
PC : Kimyasal Urin kategorisi
PT : Urdin Cinsi
REACH : Avrupa Birligi'nin kimyasallarin kaydi, degerlendirilmesi, izni ve kisitlanmasi ile ilgili tizigu.
RID : Tehlikeli mallarin demiryolu vasitasiyla uluslararasi Tasinmasina iliskin yonetmelikler
STP : Atik Su Arntma Tesisleri
SuU : Kullanilan sektor
ZAO/KSMS : Zaman Agirlikli Ortalama/Kisa Sireli Maruziyet Siniri
BM : Birlesmis Milletler
UFI : Ozgiin formiil tanimlayici
VOC : Ucgucu Organik Bilesiklerin
vPvB . Cok kalici ve ¢ok biyo-birikimli

Guvenlik Bilgi formunu olusturmak i¢in kullanilan anahtarkaynaklari veriler sinirli olmamak kaydiyla bir veya daha fazla bilgi
kaynagindan alinmistir 6rn. materyal tedarikgilerin toksikolojikverileri, CONCAWE, IFRA, CESIO, EC 1272/2008 diizenlemesi vs.

Yénetmelik (EC) No. 1272/2008 geregince siniflandirmayi tiretmekte kullanilan proseddir:
Siniflandinimamistir  : Deney verilerine dayanarak, uzman degerlendirmesi, ekstrapolasyon prensibini ve hesaplama
metodu.

Bolum 3'deki tehlike siniflari agyklamalary:

Acute Tox. 3 . Akut toksisite, kategori 3.
Acute Tox. 4 . Akut toksisite, kategori 4.
Skin Corr. 1A/B/C : Ciltte Asinma/Tahris, Zararlilhk Kategorisi 1A/B/C.
Skin Irrit. 2 : Deri tahrisi, Kategori 2.
Eye Dam. 1 . Ciddi g6z hasari, kategori 1.
Skin Sens. 1/1A/1B  : Deri hassasiyeti, kategori 1/1A/1B.
Aquatic Chronic 1 : Kronik su zehirliligi, Kategori 1.
Aquatic Acute 1 : Akut su zehirliligi, Kategori 1.
Bolim 3’'deki H-s6zcliklerinin agyklamalary:
H301 Yutulmasi halinde toksiktir.
H302 Yutulmasi halinde zararhdir.
H311 Cilt ile temasinda toksiktir.
H314 Ciddi deri yanidi ve g6z hasarina sebep olur.
H315 Deri tahrisine neden olur.
H317 Deride alerjik reaksiyona neden olabilir.
H318 Ciddi g6z hasarina neden olur.
H330 Solunmasi halinde élduricuddar.
H400 Sucul yasam igin ¢ok toksik.
H410 Uzun sureli kalici etkisiyle sucul yasam igin gok toksik.

Egitim bilgisi isgiler igin: higbiri.
Hazirlayan . Aminchi, info@info-care.nl, +31-(0)30-66 20 235

Glvenlik bilgi formu sonu.

Baski Tarihi : 2021-03-11
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