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Aracın fren performansını olumlu yönde etkileyen ve balata ömrünü uzatan, yüzeyleri  tozdan, 

yağdan, gresten ve kirden temizleyen bir üründür. Otomobil, ağır vasıta, makina ve bunlarla bağlantılı 

ürünler için uygundur. 

 

Performans Özellikleri ve Faydaları 

 Diskli ve kampanalı frenler,  

 Debriyaj parçaları,  

 Fren merkez silindiri,  

 Mengeneler ve yaylar da kullanılabilir 

 Ambalaj 180° baş aşağı çevirerek kullanılabilir. 

 Özel formülü sayesinde, toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların, fazla 

efor sarfetmeden temizlenmesini sağlar.  

 

 

Tipik Özellikler* ; 

 

Yoğunluk, @15°C g/ml ASTM 4052 0,70 

pH, @20°C ASTM D-1287 8,16 

Renk  Şeffaf 

 

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir. 

 
 
Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada 
kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.  
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının 
sorumluluğundadır. Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek 
herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.  
Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 
değiştirilme hakkı saklıdır. 


